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INTRODUCCION

Este manual fue disefiado para facilitar la construccién y presentacion estética de la
exposici - n de .JuMNwucersld Guéa p&a Beaadrollo y Difusion, ambos
manuales fueron desarrollados con el objetivo de orientar a los organizadores sobre
cada uno de los aspectos basicos e importantes de la exposicién itinerante, tales como
el propdsito y la descripcidn detallada de la construccion del inmueble.

ANustra Casa, 0 como t o dahseranenpadas isitada, desmiorttadan e r a n t «
y trasladada a otras entidades, sufre de deterioros en algunos de los articulos o piezas

de los paneles, que tendran que ser reparados en su momento, o reemplazados en su

totalidad. Por ello, es importante mantener una bitacora actualizada de las reparaciones

y articulos que han sido reemplazados, para que al final de la exposicion, se pueda

realizar una evaluacion general de las condiciones del inmueble, imagenes y articulos.

Dentro de este manual de construccién, las y los organizadores encontraran
ilustraciones especificas sobre como construir dNuestra Casadasi como las ubicaciones
exactas y detalladas de cada una de las imagenes y decoraciones. Es esencial seguir
las instrucciones tal y como son descritas, ya que cada uno de los articulos fue
estratégicamente seleccionado y colocado en su lugar original, con el objetivo de
complementar las historias e imagenes como el resto de los articulos de cada éarea.

NOTA ACLARATORIA

Este manual fue desarroll ado despu®s de | a pr
40% Conferencia Mundial de la Unién Internacional Contra la Tuberculosis vy
Enfermedades Respiratorias en Cancun, Quintana Roo, en diciembre 2009, por lo cual,

los numeros de panel que han sido asignados en cada una de las ilustraciones y

referencias dentro de este manual, no corresponden al nimero original de ensamblaje

gue le fue asignado en la parte inferior de cada panel durante la construccion original

de la exhibicion.

Con el objetivo de complementar el manual y asi facilitar la construccion en las
préximas entidades, se solicitara a las y los organizadores del Estado de Oaxaca, su
colaboracién para identificar esta numeracion.

RECOPILACION DE COMENTARIOS

Un componente importante de la exposicbn de & NuesPr &@sCdsa opi
visitantes. Para esto, las y los organizadores solicitaran a los participantes escribir con
un marcador obscuro sus impresiones, compromisos y/o sugerencias en un retazo de
tela claro (trapito), el cual sera colocado en un tendedero al final de la exposicion. Para
facilitar el flujo de visitantes a cada una d e | as 8§reas de O0Nuest
posteriormente dirigirlos hacia el area del tendedero, se recomienda utilizar la siguiente
ruta de traficob, i ni ci ando en | a fAentradao y finalizan
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llustracién 1.17 Vistando6 Nuestra Casab

Se recomienda tener preparados los siguientes materiales, en una mesa frente al
tendedero:
1. Suficientes retazos de tela acorde al nimero aproximado de visitantes

(se sugiere manta color beige).

Suficientes pinzas para colgar ropa.
Suficientes marcadores permanentes obscuros, o plumas.
Materiales de promocion sobre TB, VIH, salud, etc.

a bk~ DN

Suficientes Llanmapdioasa dea fAEICi - n O

CONSTRUCCI ¢ N DER AS NOAESHA 6

e La exposicibn i t i ner ant e de ONuestra Casabd est a
madera y aluminio de segundo uso, por lo cual se recomienda tener precaucion al
momento de construirla debido a que existen areas en las paredes (paneles), las
cuales tienen astillas y/o clavos/tornillos que pudieran representar un riesgo de
accidente.

e Serecomienda el uso de guantes de construccion al momento de mover los paneles
para evitar accidentes.

Como se explicaenlaGuia para Desarroll o y Di fdisefioden de
las paredes es facil de armar y desarmar. En su mayoria, la exposicion se compone de

27 paneles de madera que sélo requieren de un par de tornillos en las partes
superiores e inferiores de los paneles, asi como sus respectivas tuercas cada uno, para

su ensamble.
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Para facilitar la construccién de la exhibicién, es recomendable tener disponible las
siguientes herramientas:

1) Minimo dos taladros (de preferencia inalambricos) con puntillas de cruz

2) Minimo dos escaleras plegables de varios escalones

3) Minimo dos extensiones de luz industriales

Nota

Como parte del i nv e n tlas y losoorgahizadayed ooataranrcan ur@da s a 6
caja de herramientas la cual contiene suficientes tornillos, alambre, pinzas,
desarmadores, martillos, esquineros de metal, etc. para construir la exhibicién.

PLANOS DE NUESTRA CASA
Los siguientes planos, muestran una descripcion detallada sobre como se debe

construir 0,0luas®r a oGas dda lascimigenes a chistorias y los
articulos del hogar (sillén, comedor, cama, etc.).

Cabe destacar que los colores de los paneles estan disefiados para delimitar las
di ferentes hdNbesta@asa.bones en 0

Plano 1.2 7 Asignacion de paneles (paredes)
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Manu al de Construcci -n de Exposi cldon de ONu

Para fines de seguridad y =estabilidad
siguiente secuencia de construccion de los paneles de acuerdo a la ilustracion 1.2: 25,
24, 23, 22, 21, 20, 19, 16, 17, 18,1, 2,3,4,5,6, 7,8, 27,9, 10, 11, 12, 13, 26, 14, 15.

Una vez terminado el ensamble de los paneles, se procederan a colocar y atornillar
vigas de soporte en la parte superior de los siguientes paneles:

Plano 1.3 7 Ubicacion de vigas de soporte
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Una vez atornilladas las vigas de soporte, se procedera a
colocar las diez laminas de aluminio corrugado encima de
los paneles y vigas de soporte, en la direccion indicada en
el plano 1.4 para formareltechode O Nuestr a

Para asegurar un buen ensamble del techo, la primera
ondulacion de la siguiente lamina corrugada debe sentar
en la ultima ondulacion de lamina previamente instalada.
Seguir esta secuencia con el resto de las laminas para
asegurar el techo de la casa. Una vez terminado el techo,
se colocaran las cuatro llantas en las orillas de los
siguientes paneles: 16, 15, 13y 18.
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Plano 1.4 1 Ubicacion de laminas de aluminio (techo)

ENTRADA

SALIDA

Una vez terminada |l a construcci-n de O6Nuestra
piso de lindleo en las siguientes areas de acuerdo a la ilustracion 1.2: Sala/Comedor,

Pasillo y Recamara. Para asegurar el piso de lindleo, se utilizara cinta adhesiva gris

en las orillas asi como en las conexiones de la sala/comedor y el pasillo.
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